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MISJA

Poczatek dziatalnosci GRUPY ROOSENS na rynku europejskim miat miejsce ponad 100 lat temu. W 2001 roku do Grupy
Roosens dotgczyta fabryka materiatéw budowlanych w centrum wojewddztwa zachodniopomorskiego. Od poczatku
istnienia z pasjg produkujemy materiaty budowlane poszukujgc jednoczesnie nowatorskich rozwigzan w procesach
inwestycyjnych. Gtéwnymi kryteriami w poszukiwaniu tych rozwigzan sg:

- jakosé i trwatos¢ produkowanych materiatéw
- minimalizacja kosztéw i czasu budowy
- dazenie do prostoty w budowie

Nasza pasjg dzielimy sie z naszymi Partnerami - uczestnikami procesu inwestycyjnego (projektowanie, wykonawstwo,
hurtownie materiatow budowlanych). Korzystajgc z dtugoletniego doswiadczenia proponujemy Panstwu to co najlepsze
w budownictwie.

BETONOWE PUSTAKI SZALUNKOWE

Betonowe pustaki szalunkowe Roosens Betons przeznaczone sg do wznoszenia muréw zbrojonych, kolumn o przekroju
okragtym i kwadratowym. Pustaki mozna uktada¢ bez zaprawy (na sucho) etapami po maksymalnie 5 warstw.
Nastepnie wypetnia sie je betonem minimum klasy C12/15 i zageszcza za pomocg wibratora wgtebnego lub preta.
Specjalne wglebienia w bloczkach szalunkowych oraz otwory pionowe umozliwiajg zastosowanie zbrojenia poziomego

i pionowego.
Zbrojenie nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji - kazdorazowo nalezy konsultowac

z konstruktorem.




PUSTAKI SZALUN KOWE ROOSENS BriHCL S
PN-EN 771-3/CE - RO i)
Wymiary.: dtugosc x szerokos¢ x wysokos¢ ‘ ; Waga: wartos¢ $rednia/szt

Pustak szalunkowy S24 Zastosowanie:

Wymiar: 50 x 24 x 20 cm mury fundamentowe, \
Waga: 23,47 kg mury oporowe, - ‘:;‘
Klasa: 5 Mpa budowa basendw,

zbiornikéw wodnych,

posiada wgtebienia na zbrojenie 7, A
siloséw, ogrodzen itp.

poziome

Szacunkowe zuzycie betonu na 1 m? - muru - 0,141m®

1M~ =10 sztuk

Pustak szalunkowy S18 Zastosowanie:
Wymiar: 50 x 18 x 20 cm mury fundamentowe,
Waga: 20,2 kg mury oporowe,
Klasa: 5 Mpa budowa basendw,

zbiornikéw wodnych,

posiada wgtebienia na zbrojenie
siloséw, ogrodzen itp.

poziome

Szacunkowe zuzycie betonu na 1 m?- muru - 0,088 m®

1mM® =10 sztuk

Pustak szalunkowy S24F Zastosowanie:
Wymiar: 50 x 24 x 20 cm mury fundamentowe,
Klasa: 5 MPa mury oporowe, :

budowa basendw,
zbiornikéw wodnych, b
siloséw, ogrodzen itp.

Waga: 23,14 kg
posiada wgtebienia na zbrojenie
poziome

Szacunkowe zuzycie betonu 1 m?- muru - 0,088 m°
1M =10 sztuk

Pustaki szalunkowe z fugg mogg stanowi¢ ptaszczyzne Scian w stanie wykornczonym, np.:
Sciany garazy, wewnetrzne Sciany piwnic, warstwy $cian powyzej poziomu gruntu.
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Pustak szalunkowy naroznikowy S24NL
Lewy

Wymiary zewnetrzne bloczka:

42 x 37 x 20 x 24 cm 24 cm
Grubos¢ scianki: 4 cm

Waga: 30 kg

Przy murowaniu Scian, pustaki naroznikowe uktadamy

naprzemiennie - jedna warstwa - prawy, nastepna - lewy, itd. ":
Pustak szalunkowy naroznikowy S24NP v
Prawy _
&1
Wymiary zewnetrzne bloczka:
42 x 37 x 20 x 24 cm -
Grubos¢ Scianki: 4 cm =
Waga: 30 kg ;
20 cm
Przy murowaniu Scian, pustaki naroznikowe uktadamy i
naprzemiennie - jedna warstwa - prawy, nastepna - lewy, itd.
- - ‘_’) Lﬁ:{’ & R 4 i "_ - o tee ,‘1" Ll
Pustak okragty betonowy SO29 Zastosowanie: o
¢ 29 cm x 19 cm kolumny jako element konstrukcyjny, oz
stupki ogrodzeniowe
X
Wymiar otworu wewnetrznego: @ 21 cm 19.cm *'
Grubos¢ scianki: 4 cm B

Waga: 15 kg

1 mb =5 szt.
29 cm

W zalezno$ci od zatozen konstrukcyjnych
mozemy wykonac¢ kolumne nosng
(wsporczg).




PRZYKLAD ZASTOSOWANIA PUSTAKA M”/ {' e i ? i
WENTYLACYJNEGO JAKO PUSTAK SZALUNKOWY " 5 ‘

Wymiary: dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos$¢ _ . Waga: wartos¢ srednia/szt

—
-
-

Pustak szalunkowy betonowy 4cm

Wymiary zewnetrzne: 25 x 24 x 19 cm 17 cm

Ao . 24 cm
Grubos$é Scianki: 4 cm //1 7
Waga: 30 kg

1 mb =5 szt. A

16 cm

Zastosowanie:

W zaleznosci od zatozen konstrukcyjnych
mozemy wykona¢ kolumne nosng
(wsporczg).

Pustak doskonale nadaje sie na schowanie
instalacji wodno-kanalizacyjnych w pionie.

Pustak szalunkowy betonowy 40 |
cm

Wymiary zewnetrzne: 40 x 36 x 19 cm 3%
Srednica wewnetrzna: 29 cm

Waga: 29,70 kg
1mb = 5 szt.

36 cm

W zaleznosci od zatozen konstrukcyjnych
mozemy wykona¢ kolumne nosna.
(wsporczg).




~ SCHEMATY WYKONANIA SCIANY ZELBETOWEJ
~ ZPUSTAKA SZALUNKOWEGO ROOSENS

Na ponizszych schematach zaprezentowano przyktadowe rozwigzania z uzyciem pustaka szalunkowego ROOSENS.
Dzieki wykorzystaniu pustaka szalunkowego ROOSENS mozna w tatwy i szybki sposdb wzniesé Sciane.

Sciany te nie wymagajg spoinowania poziomego i pionowego.
Mozliwe jest rowniez uzyskanie Sciany z gotowgq fugg dzieki uzyciu pustaka szalunkowego ROOSENS S24F.

pustak szalunkowy narozny

zbrojenie pionowe >

pustak szalunkowy

zbrojenie poziome strzemiono pionowe

zbrojenie pionowe

zbrojenie poziome

zbrojenie koszowe




~ SZCZEGOLY PRZYKLADOWYCH ROZWIAZAN
~ ZUZYCIEM PUSTAKOW SZALUNKOWYCH
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN KONSTRU KCYJ NYCH
4 UZYCIEM PUSTAKOW SZALUNKOWYCH

ZBROJENIE POZIOME - WIDOK Z GORY
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ZBROJENIE POZIOME - PRZEKROJ POPRZECZNY
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PRZYKLADOWA BUDOWA MURU OPOROWEGO
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Utozenie pierwszej warstwy
pustaka szalunkowego
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Utozenie zbrojenia poziomego
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Utozenie drugiej warstwy pustakéw szalunkowych
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Utozenie czwartej warstwy pustaka szalunkowego Utozenie czwartej warstwy zbrojenia poziomego
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Utozenie piagtej warstwy pustaka szalunkowego Utozenie piatej warstwy zbrojenia poziomego
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Utozenie mat zbrojeniowych

Utozenie gornej warstwy maty zbrojeniowej
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KROK

naprzemiennie: jedna warstwa-prawy, nastepna-lewyiitd

pustaki naroznikowe uktadamy

Przy murowaniu $cian
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Gotowa Sciana
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Utozenie zbrojenia pionowego
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Zalewanie betonem
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.RUNOWO POMORSKIE
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